
Vier Größen

❚  Picolino 1: bis 100 kW el. (~   50 Nm³/h)
❚  Picolino 2: bis 250 kW el. (~ 125 Nm³/h)
❚  Picolino 3: bis 400 kW el. (~ 200 Nm³/h)
❚  Picolino 4: bis 550 kW el. (~ 275 Nm³/h)

Volle Sicherheit

❚   Flammenrückschlagsicherung (BAM-geprüft)
❚  Flammenüberwachung mit UV-Sonde
❚  Elektrische Schnellschlussarmatur
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Schlank und smart

Picolino
Notfackel für Biogasanlagen 
bis 550 kWel

Die Vorteile

 ❚     Automatisierter Betrieb

 ❚ Höchste Verfügbarkeit

 ❚ Wartungsfreundliche Auslegung

 ❚ Deutschlandweiter Service

Direkter Kontakt
BMF HAASE Energietechnik GmbH
Oderstraße 76, 24539 Neumünster
Manfred Berndt
Fon: +49 4321 878-166
E-Mail: manfred.berndt@bmf-haase.de
Internet: www.bmf-haase.de

Beste Zertifizierung
 ❚ DIN EN ISO 9001:2008 (Qualität)
 ❚ DIN EN ISO 14001:2004 (Umweltschutz)
 ❚ BS OHSAS 18001:2007 (Arbeits-/Gesundheitsschutz)
 ❚ Fachbetrieb nach § 19 I WHG
 ❚ Schweißfachbetrieb nach DIN EN ISO 3834-2

BMF HAASE Energietechnik GmbH



Rückantwort

Picolino

Per Fax:  +49 4321 878-29

Per E-Mail:  info@bmf-haase.de

n Bitte rufen Sie mich an.

n Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot.

 Volumenstrom Biogas: Nm3/h

 Vordruck: mbarü

 Methangehalt: Vol.-%

 Anlagenstandort:

Firma:

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Fon:

Mobil:

Fax:

E-Mail:


