
VocsiBox

❚   Bei Schutzentgasungen und geringen 
Deponiegasmengen

❚   Einsatz auch bei Deponiebelüftung/ 
-stabili sie rung

❚   Autothermer Betrieb auch bei < 1 Vol.-% 
Methan im Deponiegas

❚  Baugrößen ab 20 kW Feuerungsleistung
❚  Abwärmenutzung möglich

Deponiegas- / Schwachgasfackeln

❚   Zur kontinuierlichen, sicheren Gasbehand-
lung

❚   Beim Stillstand der Gasverwertungsanlage
❚    Autothermer Betrieb ab 10 Vol.-% Methan 

im Deponiegas
❚  Baugrößen ab 30 kW Feuerungsleistung
❚  Ausführung mit oder ohne Gasverdichtung
❚   Fackelaustausch oder Abwärmenutzung 

möglich
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Mobil und kostengünstig

 Deponienachsorge

Die Vorteile

 ❚  Effiziente Verwertung kleiner  
Gas mengen

 ❚  Sichere Gasbehandlung mit  
neuer  Fackeltechnologie

 ❚  Thermische Abluftbehandlung bei  
der Deponiebelüftung

Kontakt
BMF HAASE Energietechnik GmbH
Oderstraße 76, 24539 Neumünster
Fon: +49 4321 878-0
E-Mail: nachsorge@bmf-haase.de
Internet: www.bmf-haase.de

Zertifizierungen
 ❚ DIN EN ISO 9001:2008 (Qualität)
 ❚ DIN EN ISO 14001:2004 (Umweltschutz)
 ❚ BS OHSAS 18001:2007 (Arbeits-/Gesundheitsschutz)
 ❚ Fachbetrieb nach § 19 I WHG
 ❚ Schweißfachbetrieb nach DIN EN ISO 3834-2

BMF HAASE Energietechnik GmbH

Wärmenutzung

❚  Auch bei Deponieschwachgas
❚   Zur Deckung des Eigenstrombedarfs (ORC)



Rückantwort 

Deponienachsorge

Per Fax:  +49 4321 878-29

Per E-Mail:  nachsorge@bmf-haase.de

n Bitte rufen Sie mich an.

n Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot.

Aktuelle Deponiegasmenge: m³/h

Aktuelle Methankonzentration: Vol.-%

Elektrische Leistung BHKW: kW

Volumenstrom Gasverdichterstation: m³/h

Volumenstrom Deponiegasfackel: m³/h

Feuerungsleistung Deponiegasfackel: kW

Vorhandene Anlagentechnik:

Hersteller:

Aktueller Eigenstrombedarf am Standort: kWh/Jahr

Aktueller Wärmebedarf am Standort: kWh/Jahr

 Liter Heizöl/Jahr

Firma:

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Fon:

Mobil:

Fax:

E-Mail:


